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DGF ï17. september 2009

Jordarmering i Danmark 

ïGeoarmerede skråninger og støttemure

Å6 m støttevæg i Haderslev ïAnno 2009

ÅGeotekniske udfordringer

ÅDimensioneringsprincipper

ÅH¬ndtering af òkompabilitetsproblematikkenò 

ÅEksempler på andre løsninger

ïòMSLò stabilisering af blßd bund

ÅMekanismer og praktisk erfaring!

v/ Anders Kjeld
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Haderslev - Anno 2009
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Geotekniske udfordringer!

ÅRegnvandsbassin 6 meter fra forkant væg 

Å6 m terrænspring ïAnlæg 10:1 ï85 grader!

ÅVarierende vandspejl ïtomt bassin -2 m til +1 m

ÅHåndtering af vandtryk i armeret jordzone!

ÅFundering p¬ òblßdbundò hÞldende mod bassin!

ÅGenanvendelse af leret råjord bag armeret 

jordzone

ÅStatisk nyttelast fra lagerplads på 40 kN/m²
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H¬ndtering af òkompabilitetsproblematikkenò

Komponenter:

Å Armering, bagfyld og facadeløsning (stålnet) forankret ind i 

bagfyld

Problemstilling:

Å Utilstrækkelig komprimering i facaderegion

Å Overbelastning af stålkomponenter ved uhenssigtsmæssig 

montage og komprimering af den armerede jordzone 

Løsning: 

Å Fßlger herefteré..
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Kritisk konstruktionsdetalje i forhold til 

kompabilitetsproblematikken!

Kombination:

Sandfyld

Geonet 

Stålkomponenter

Stenindlæg i facade

Forankringsblok

Komprimering af triangle
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