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Hvad siger EC7-1?

DS/EN 1997-1, afsnit 9.7.5 Lodret brud af støttevægge (uddrag)

(1)P Det skal eftervises, at der kan opnås lodret ligevægt med de 

regningsmæssige jordstyrker eller modstandsevner samt de 

regningsmæssige lodrette kræfter på væggen.

é..

(5)P Hvis væggen fungerer som fundament for en konstruktion,

skal lodret ligevægt kontrolleres ved anvendelse af principperne i 

kapitel 6. 
(SGU: Kapitel 6 Direkte fundering ?! é over i Kapitel 7 PÞlefundering eller Kap. 9?)
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Hvordan findes den lodrette 
modstandsevne?

De fleste kilder angiver:
Den karakteristiske modstandsevne bør bestemmes ved 
prøvebelastning (SGU: uanset profiltype).

Alternativet til prøvebelastning angives at være:
Hvis der ikke udføres prøvebelastning, så kan den karakteristiske 
modstand mod lodret last bestemmes på baggrund af empiriske 
data.

FORMÅLET:

Er at sßge empiriske metoder til at bestemme den òydreò 

lodrette bæreevne af indfatningsvægge - med fokus på 

effektivt spidsareal.
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Afgrænsning: Opdeling i 2 vægtyper

Væg bærer kun lodret last fra 
egenvægt og tangentialkræfter

Væg bærer lodret last fra mere end
egenvægt og tangentialkræfter
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Hvad afhænger bæreevnen af ?

Â Bæreevne = overflademodstand + spidsmodstand   (R c = Rs + Rb)

Â Spidsbæreevnen er direkte proportional med spidsarealet Ab: 

Rb = faktorer ĀAbô (Abô er det effektive spidsareal)

Â Det effektive spidsareal Abôafhænger af propdannelse i profilet.

Â Propdannelsener en afgørende geometrisk størrelse for bæreevnen.

0 % prop 100 % prop (?)


