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Trækpæle eller ankre?

EC 7

Fig. 10.1 e) Konstruktion med 

forankring for at modvirke løftning

Fig. 7.1 ïEksempler på løftning (UPL) 

af en pælegruppe
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7.6.3 Trækbæreevne (for pæle)

7.6.3.1 Generelt

é

(2)P For at eftervise, at fundamentet kan bære den regningsmæssige last

med tilstrækkelig sikkerhed mod trækbrud, skal følgende ulighed opfyldes for 

alle

lasttilfælde og lastkombinationer i brudgrænsetilstanden:

Ft;d¢Rt;d (7.12)

(3)P For trækpåvirkede pæle skal to brudmekanismer tages i betragtning:

Å udtrækning af pælene fra jordmassen;

Å løftning af den blok af jord, der indeholder pælene.

(ønsket vink: òeller en kombination herafò)
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Gruppevirkning

EC 7, DK Anneks A.4 (UPL)

(5)P Anvendes der trækelementer til delvist sikring mod opdrift, skal 

gruppevirkningen af trækelementerne vurderes under anvendelse af samme 

partialkoefficienter som dem, der gælder for det enkelte trækelement.
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Regningsmæssige trækbæreevne, Pæle

Geostatisk beregning:                       

x= 1,5

Prøvebelastning:

x= 1,1 for selve de prøvebelastede pæle

x= 1,25 for de øvrige pæle, hvor pælebelastningsforsøgene 

er repræsentative

PDA (CAPWAP):           x= 1,25 for selve de målte pæle

x= 1,4 for de pæle, hvor stødbølgemålingen er 

repræsentativ

Pas på: Rt;m< Rc;m 

gs;t = 1,3 (uafhængig af CC! Ingen KFI faktor)
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Regningsmæssige trækbæreevne, Ankre

Geostatisk beregning:                       

x= 1,75

Prøvebelastning:

x= 1,1 for selve de prøvebelastede ankre

x= 1,25 for de øvrige ankre, hvor belastningsforsøgene er 

repræsentative

ga = 1,3 (uafhængig af CC! Ingen KFI faktor)
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Belastning

DK Anneks A.4 (UPL)

(3)P Ved rene opdriftsproblemer (fx ved dokker, bassiner og kældre) 

anvendes enten værdier angivet i Tabel A.15 og A.16, eller partialkoefficient 

gG,stb =1,0 på permanent last og partialkoefficient gG,dst=1,05 på opdriften og 

ingen adhæsions- eller friktionskræfter på lodrette snitflader. Der skal regnes 

med ugunstigste, realistiske vandspejl og forsigtigt ansatte egenlaster.
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DK Anneks A.4 (UPL)
Last Symbol Værdi

Permanent 1) 2)

Ugunstig a

Gunstig b

gG;dst

gG;stb

1,1·KFI

0,9

Variabel, dominerende, ugunstig a

Variabel, øvrige, ugunstig a

gQ;dst

gQ;dst

1,5·KFI

1,5Āɣ0·KFI

a  Destabiliserende

b  Stabiliserende

1) De karakteristiske værdier af permanente laster multipliceres med gG;dst hvis 

belastningen er ugunstig og med gG;stb hvis den er gunstig.

2) Kilder til permanent last er tyngden af primære konstruktionsdele, ballast, ikke-

bærende vægge og gulvbelægninger, inklusive afretningslag, jord og grundvand.

Tabel A.15 ïPartialkoefficienter 

for laster (gF) 
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Hvad sker der? Brudmekanisme? Vi har regneregler for pæle.

Sand ßverst: Kan pÞlene lßfte lerproppen? é med sandet ovenover?

Sand nederst: Kan pÞlene òf¬ sandet medò under lerlaget? Ekstra 

længde?

Tolkning af prøvebelastning. Pas på:  Analogi til bræt sømmet til 

græsplæne.
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Prøvebelastning? 

Lapp

Kontrol af gruppevirkning?


